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Tester radiokomunikacyjny R8100 to najnowszy produkt z rodziny R8000 cechujgcy T -
sie doskonatg ergonomig obstugi jak réwniez wieloma funkcjami pomiarowymi i opcjami {1 = s-’ "
dostepnymi w standardzie. Wewnetrzna bateria zasilajgca jak rowniez konstrukcja w/g LTI ——— 7= 8 o |
klasyfikacji wojskowej Class 3 Mil, zapewniajgca ochrone przed wibracjami i uderzeniami, ‘ i L.
stawiajg ten tester w najwyzszej klasie urzgdzen dostepnych na rynku. “eSsmas L o 9 -
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== PRZENOS$NY (<6,5KG z bateria) SPECYFIKACJA <P BAY @ A

m==ROZSZERZONY ANALIZATOR ™ PASMO DO ====POMIAR MOCY
WIDMA 3GHz DO 150W
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_POM'ARYI EAUTOMATYCZNE | ==trACKING  ==zasiane  Communication Technologies
STROJEN GENERATOR 230VAC/24VDC

“““ROZBUDOWA === OSCYLOSKOP ™= ZDALNE
OPROGRAMOWANIEM AF STEROWANIE

== POLSKO-JEZYCZNY ====DUAL DISPLAY ™==NISKIE SZUMY
INTERFEJS FAZOWE
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Tester radiokomunikacyjny R8000C to najnowsza wersja legendarnego testera
stanowigcegowzorzecdlarodziny R8000. Charakteryzuje sie pierwszorzedngergonomiag
obstugi jak rowniez wieloma funkcjami pomiarowymi i opcjami dostepnymi dla pomiarow
fabrycznych, ktére stawiajg ten tester w najwyzszej klasie urzadzen dostepnych na
rynku.

== PRZENO$NY (6,5KG) SPECYFIKACJA

m—=ROZSZERZONY ANALIZATOR ™ PASMODO ====POMIAR MOCY
WIDMA 3GHz DO 150W
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_POM'ARYI AUTOMATYCZNE | wmmipacking  ==zasitane  Communication Technologies
STROJENIE GENERATOR 230VAC/24VDC

=ROZBUDOWA === OSCYLOSKOP ™= ZDALNE
OPROGRAMOWANIEM AF STEROWANIE

== POLSKO-JEZYCZNY ====DUAL DISPLAY ™==NISKIE SZUMY
INTERFEJS FAZOWE
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Miernik typu 3030 to nowoczesna konstrukcja tgczgca w sobie tradycyjny miernik mocy i - gf%mz . igm
miernik WFS anteny. Pomiarmocy do 100Wipasmo 1GHz wraz zabudowanym miernikiem HOLD " PEAK
czestotliwosci stawiajg go w czotowce przyrzgdow potrzebnych przy pomiarach w terenie.

Akcesoria takie jak torba Peli (opcja), czy roznego rodzaju adaptery sg podstawowym 3030 POWER METER

wyposazeniem miernika. | @ @
MENU ENTER

=== 7ASILANY BATERYJNIE SPECYFIKACJA

P— ===PASMO DO ===MIERNIK
POMIAR FALI PADAJACEJ 1GHz CZESTOTLIWOSCI

== PpOMIAR RETURN-LOSS = POMIAR 1.5mW == DOKLADNOSCE

COMM@
== POMIAR VSWR == POMIAR VSWR ™= Zt ACZE USB
=== bOMIAR FALI ODBITEJ ©OD1DO99 TYPUB MIERNIK MOCY

) === DISPLAY 128 X ™==PAMIEC
==PODSWIETLANY EKRAN 64 EEPROM
——ZtACZA N’ m==CZAS PRACY
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Analizatorantenowy SWR True typu 3013 to przeno$ny analizator prezentujgcy graficznie
VSWR i Return Loss anteny. Interfejs komunikacyjny USB do PC pozwala na gromadzenie
i zapamietywanie pomiaréw na pendrive. Przyrzgd posiada zegar czasu RTC dla
uwierzytelniania pomiarow. Akcesoria jak adaptery i torby przenosne sg wyposazeniem.

SPECYFIKACJA

===PASMO DO
2,7GHz 50PPM

m=== ROZDZIELCZOSC ™= \WAGA 500G
10kHz

==—=POMIAR VSWR ™==ZtACZE USB
OD 1 DO 9,9 TYPU B

m=\WEJSCIE MAX. ™==PAMIEC
+20dBm EEPROM

——ZtACZA N’ m==CZAS PRACY
50Q ~10h

===ZASILANY BATERYJNIE

=== SZYBKIE POMIARY ANTEN
=== GRAFICZNE WYNIKI
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Saluki S3101 to analizator systemow antenowych i kabli (fiderow) wyposazony w 7-calowy
ekran LCD | zaawansowane funkcje do zastosowan w terenie. Zapewnia szybkKi i
doktadny pomiar. MozZe pracowac do 8 godzin na zasilaniu akumulatorowym, co pozwala
na efektywng skuteczno$c rozwigzywania problemow i testowania.

=== DUAL DISPLAY 7” SPECYFIKACJA
= \WBUDOWANY ODBIORNIK ™ ZAKRES PRACY ™==|MPEDANCJA o
GPS odIMHzdo8GHz 500 I
SONDY DO POMIARU MOCY T o T ZacaAzx N
- JEDNYM FEMALE
— PRZYCISKIEM TECHNOLOGY
iﬁr\?_:(zi I PRECYZYINA e b oMIARMWYKRES ™= INTERFEJS
B STALECO  LAN | USE ANALIZATOR
ZBUDOWANY DO PRACY W e "1™
TERENIE ANTENY KARTE SD
=== ODPORNY NA KURZ | ===pPOMIAR DTF  ™==CZAS PRACY

ZALANIA ~8h
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Saluki S3331 to analizator widma do zastosowan w terenie i laboratorium, lekka zwarta
konstrukcja, mata waga, niewielkie rozmiary, duza jasnoS¢ wyswietlacza utatwiajgca
widocznosc przy pracy w terenie do 4 godzin na zasilaniu bateryjnym. Wyposazony w

porty USB i LAN do zapamietywania danych i sterowania.

===LCD TFT DISPLAY 7”

===DEMODULATOR AM/FM
===SZYBKA ANALIZA FFT
=“PRZEDWZMACNIACZ
=“PROGRAMOWANIE SCPI

===WYTRZYMALY DO PRACY W
TERENIE

SPECYFIKACJA

m——ZAKRES PRACY
9kHz do 7,5 GHz

=== DANL<-155dBm

=== ROZDZIELCZOSC
1 Hz

==VBW 10Hz do
3MHz

m——SZUMY SSB
-110dBc/Hz

===TRACKING PY

= SALUKI
=== INTERFEJSY l

LAN i USB TECHNOLOGY
—=WYMIARY
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Saluki $1131 to laboratoryjno-przenosny generator sygnatowy RF ktéry pozwala na
generowania CW, modulacjianalogowej, modulacjiimpulsowejoraz cyfrowej, wobulowania
czestotliwosci/amplitudy, itp. Doskonate narzedzie do celow edukacyjnych, jak rowniez

przy procesach produkcji i konserwacji urzgdzen.

===EKRAN LCD 5”
===PRZYJAZNY GUI
===WEJSCIE IF
===\WYJSCIE LF

=== PROGRAMOWANIE SCPI

=PRZYSTOSOWANY DO PRACY
W TERENIE

SPECYFIKACJA

m—ZAKRES PRACY
100kHz do 3GHz

===MODULACJA
2,4,8 FSK/PSK

=== ROZDZIELCZOSC
1Hz

—POZIOM -120dBm
do +10dBm

m=—=ROZDZIELCZOSC
0,01dB

f—SZUMY FAZOWE P

e Y SALUKI
== INTERFEJSY /

LAN i USB TECHNOLOGY

——WYMIARY

340x230x110mm GENERATOR
== \WVAGA 5kg
m===ZASILANIE 100- S 1 1 31

240VAC
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